HK B3/B5 230/400V IE3
elektromotor B3/B5 230/400V IE3 HANSA[/ FLEX

Lastnosti

lzvedba izvedba B3/B5
Snemljive noge

razred za$gite IP 55

temperatura okolice  -20 °C do +40 °C

Material: Ohisje: aluminij

Opis

Energijsko varéni motorji s kratkostiéno kletko in lastnim hlajenjem
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009

Nazivna napetost 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polna

Toleranca napetosti +- 5%

Artikel
i I150Hz LF50 A
Hz
(A)
HK 80M4 B35 2-4 IE3 1450 1755 0,75 0,86 3,04 0,75 125 80 287 201 19 130 200 82,5 14,0
HK 90S4 B35 2-4 IE3 1440 1740 1,10 1,30 4,17 0,79 140 90 297 216 24 130 200 84,1 13,0
HK 90L4 B35 2-4 IE3 1445 1745 1,50 1,75 548 0,80 140 90 297 216 24 130 200 85,3 16,0
HK 100LA4 B352-4 IE3 1465 1765 2,20 2,55 7,65 0,83 160 100 371 266 28 215 250 86,7 27,0
HK 100LB4 B352-4 IE3 1460 1760 3,00 3,45 10,30 0,83 160 100 371 266 28 215 250 87,7 30,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = nazivna mo¢ pri 400 V/60 Hz - n 50 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/50 Hz — n 60 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/60 Hz - | 50
Hz = nazivni tok pri 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = faktor moci cos fi pri 50 Hz — n (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Dodatni elementi
HK MPK  preglednica za izbiro kombinacije motor - ¢rpalka za zobniske ¢rpalke

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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