HK WW AL

rocna Crpalka Al 700 bar

HANSAVFLEX

Lastnosti
lzvedba

notranji varnostni ventil - .

Obratovalni tlak

maks. 700 bar

Prikljucki notranji navoj 3/8" NPT ~%~ -_-|"

Material: Ohigje iz aluminija S — Eiﬂl -
g S . L"

Obseg dobave  vklj. z manometrom L4 s1' e fe ]

Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Pri valjih z veliko prostornino olja je priporocljiva uporaba dvostopenjskih &rpalk.
Roéica je po blokadi uporabna kot nosilni rocaj.

Artikel

uporabna Stopnje Prostornina stopnja Prostornina stopnja Tlak stopnja 1 Tlak stopnja2 A
prostornina olja 1 max. 2 max. max. max.
((<9) ((<9) (cc) (bar) (bar) (mm)
HK WW WH1  500,0 2 7,2 0,9 20 700 290 60 174 394 43
HKWW WH2  900,0 2 17,0 1,7 20 700 460 60 174 565 53
Pribor
NY 2100 cev iz termoplasta za najvisje tlake
GKS gumijasta za$¢ita proti upogibu
PNY 2100 HN  zatisni prikljucek, AGN
PHY 2100 zatisni okov, NY 2100
SKL HN SP vijacna spojka-prosta polovica
SKL ZUBS SP  zacita pred prahom za SKL..SP
SKF IN SP vijaéna spojka-fiksna polovica
SKF ZUBS SP  zascita pred prahom za SKF..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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