HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Lastnosti

lzvedba brez ventilov za fazno izravnavo
notranji odvod za olje

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference najve¢ 30 bar (med odseki)

priporoceno Stevilo obratov  1.800 do 2.000 vrt./min

Navodilo
Pred prvim zagonom v napravi opravite prvo utekanje zobniSkega delilnika koli¢in brez obremenitve.

Opis

Ti razdelilni ventili so namenjeni napajanju stirih neodvisnih hidravli¢nih tokokrogov z eno samo €rpalko

Napaka delitve pribl. 3 %

Zasnova zobniskega delilnika pretoka: gi = Q/z * 1000/n

qgi = prostornina/odsek [cm3]; Q = vhodni volumski pretok skupaj [I/min]; z = Stevilo odsekov; n = Stevilo vrtljajev [1/min]

Artikel
i Vstopna Pretok na Pretok na Pretokna A

prostornina na element min. element max. element

odsek

) (L/min) (WD) (L/min) (mm) (mm)
HK9RD 04 01 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 46 325 5425 883 50 278 65 12
HK9RD 0402 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 2946 46 325 5425 833 50 281 65 12
HK9RD 04 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 46 325 5425 883 50 287 65 12
HK9RD 04 05 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 50 291 65 12
HK9RD 0406 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 883 50 297 65 12

p1: maks. obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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