SRWD-VI
Mekana zaptivka za rezni prsten HANSA[/FLEX

Osobine
Konstrukcija  Mekana zaptivka za rezni prsten
Materijal FPM ( viton )
- @di
Y
Napomena

Dozvoljena radna temperatura (Viton): - 25 °C bis + 200 °C.

Artikal
NEYA\Y Serija g d1 @ d2 E
(mm) (mm) (mm)
SRWD 06 VI L/S 6 9,1 7.3
SRWD 08 VI L/S 8 8,0 7,3
SRWD 10 VI L/S 10 13,3 7,3
SRWD 12 VI L/S 12 15,3 7,0
SRWD 14 VI S 14 18,8 7,2
SRWD 15 VI L 15 19,0 7,2
SRWD 16 VI S 16 20,8 7,5
SRWD 18 VI L 18 22,8 7,7
SRWD 20 VI S 20 25,8 9,3
SRWD 22 VI L 22 26,3 7,9
SRWD 25 VI S 25 31,5 8,9
SRWD 28 VI L 28 32,3 8,0
SRWD 30 VI S 30 37,3 8,2
SRWD 35 VI L 35 41,3 8,0
SRWD 38 VI S 38 46,0 8,2
SRWD 42 VI L 42 48,3 8,2

Serija: LL = veoma lako L =lako S =teSko — @ d1 = spoljni precnik cevi

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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