DRD VA
Pritisni prsten za porubljeni priklju¢ak HANSA[/FLEX

Osobine
Konstrukcija  Pritisni prsten za porubljeni prikljucak
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Artikal
Naziv SENE! Radni pritisak bar
DRD 06 VA L/S PN 630 6 10,5
DRD 08 VA L/S PN 630 8 11,0
DRD 10 VA L/S PN 630 10 12,5
DRD 12 VA L/S PN 630 12 13,0
DRD 15 VA L PN 400 15 14,0
DRD 18 VA L PN 315 18 14,5
DRD 22 VA L PN 315 22 18,0
DRD 28 VA L PN 250 28 17,0
DRD 35 VA L PN 250 35 19,0
DRD 42 VA L PN 250 42 21,0
DRD 14 VA S PN 630 14 14,5
DRD 16 VA S PN 400 16 17,0
DRD 20 VA S PN 400 20 17,5
DRD 25 VA S PN 400 25 20,0
DRD 30 VA S PN 400 30 21,5
DRD 38 VA S PN 315 38 26,5

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak — Serija: LL = veoma lako L =lako S =tesko

Varijante proizvoda
DRD Pritisni prsten za porubljeni prikljucak, ¢elik

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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