W90 HB HN

Uvrtni nastavak, ugao 90°

HANSAVFLEX

Osobine
Prikljugak 1

BSP spoljni cilindri¢ni navoj

Oblik zaptivke 1~ 60° unutrasnji konus

Prikljucak 2 NPT spoljni navoj

Oblik zaptivke 2  zaptivanje preko navoja

Konstrukcija Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija ugao 90°
Materijal Celik

Povrdinska zastita galvanska previaka

Artikal
Naziv G1 G2 SW
(mm)
WS90 HB 02 HN G 1/8"-28 1/8" -27 NPT 11
W90 HB 04 HN 02 G 1/4" -19 1/8" -27 NPT 14
W90 HB 04 HN G 1/4" -19 1/4" -18 NPT 14
W90 HB 06 HN 04 G 3/8"-19 1/4" -18 NPT 19
W90 HB 06 HN G 3/8"-19 3/8" -18 NPT 19
W90 HB 06 HN 08 G 3/8"-19 1/2" -14 NPT 22
W90 HB 08 HN 06 G 1/2"-14 3/8" -18 NPT 22
W90 HB 08 HN G 1/2"-14 1/2" -14 NPT 22
W90 HB 12 HN 08 G 3/4" -14 1/2" -14 NPT 27
W90 HB 12 HN G 3/4" -14 3/4" -14 NPT 27
W90 HB 16 HN G1"-11 1"-11,5 NPT 33
W90 HB 20 HN G 1.1/4" -1 1.1/4" -11,5 NPT 41
W90 HB 24 HN G1.1/2" -11 1.1/2"-11,5 NPT 50
WS90 HB 32 HN G2"-11 2" -11,5 NPT 55
SW = veli¢ina klju¢a
Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



