w9a0 HJOF VA
Navojni nastavak, ugao 90° HANSA[/FLEX

Osobine
Prikljuéak 1 ORFS spoljni navoj

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje sa O-prstenom
Prikljucak 2 ORFS spoljni navoj

Oblik zaptivke 2 ravno zaptivanje sa O-prstenom
Konstrukcija Navojni nastavak

Konstrukcija ugao 90°

Materijal plemeniti Celik

Napomene u vezi porudZbine
NBR 3anTtuske
®IM (BuUTOH) Ha 3axTeB

Artikal
Naziv G1 G2 SwW OR1 OR2

(mm)
W90 HJOF 04 VA 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 7,65x1,78 7,65x1,78
W90 HJOF 06 VA 11/16" -16 UN 11/16" -16 UN 19 9,25x1,78 9,25x1,78
WS90 HJOF 08 VA 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 19 12,42 x1,78 12,42 x1,78
W90 HJOF 12 VA 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78 18,77 x 1,78
W90 HJOF 16 VA 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 36 23,52 x1,78 23,52 x1,78
W80 HJOF 24 VA 2"-12 UN 2" -12 UN 48 37,82 x1,78 37,82 x1,78

SW = veli¢ina klju¢a

Varijante proizvoda
W90 HJOF  Navojni nastavak, ugao 90°, Celik

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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