HZO HJ

Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj

HANSAVFLEX

Osobine

Prikljuéak 1 UN/UNF spoljni navoj

Oblik zaptivke 1~ Zaptivajuéi sa O-prstenom
Prikljucak 2 UN/UNF spoljni navoj

Oblik zaptivke 2  74° spoljasnji konus

Konstrukcija Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj
Konstrukcija pravo

Materijal Celik

Povrsinska zastita

galvanska prevlaka

Opis

Smer protoka prema navojnom rukavcu

Napomene u vezi porudzbine

Mogucnost isporuke i sa proradnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bara.

Artikal
Proradni pritisak Radni pritisak bar

HZO 04 HJ oko 1 bar PN 350 3,5 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UN 49,5 38,5 19 19
HZO 06 HJ oko 1 bar PN 350 7,5 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 59,5 47,5 24 27
HZO 08 HJ oko 1 bar PN 315 9,5 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 66,5 52,5 27 32
HZO 10 HJ oko 1 bar PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 75,0 59,0 32 36
HZO 12 HJ oko 1 bar PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 84,0 65,5 41 46
HZO 16 HJ oko 1 bar PN 250 19,0 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 88,0 69,5 46 50
HZO 20 HJ oko 1 bar PN 210 24,0 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 99,5 81,0 60 60
HZO 24 HJ oko 1 bar PN 140 29,0 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 109,5 91,0 65 70

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
www.hansa-flex.com
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