RD IR
Nepovratni ventil, spojnica HANSA[/FLEX

Osobine
Prikljuéak 1 + 2 BSP unutra$niji cilindrini navoj
Oblik zaptivke 1 +2  Oblik A

Konstrukcija Nepovratni ventil, spojnica i i
Konstrukcija pravo é g
Materijal gelik Li 1

PovrSinska za8tita  galvanska prevlaka

Artikal
Proradni pritisak Radni pritisak bar

RD NW 04 IR oko 1 bar PN 400 G 1/8"-28 19,0 425 8,0 19 19
RD NW 06 IR oko 1 bar PN 400 G 1/4" -19 19,0 51,0 12,0 19 19
RD NW 10 IR oko 1 bar PN 400 G 3/8"-19 24,0 60,0 12,0 24 27
RD NW 13 IR oko 1 bar PN 315 G1/2"-14 32,0 72,0 15,0 32 36
RD NW 20 IR oko 1 bar PN 250 G 3/4"-14 41,0 84,0 16,5 41 46
RD NW 25 IR oko 1 bar PN 250 G1"-11 46,0 95,0 19,0 46 50
RD NW 32 IR oko 1 bar PN 250 G1.1/4" -11 60,0 110,0 21,5 60 60
RD NW 40 IR oko 1 bar PN 250 G1.1/2"-11 65,0 114,0 22,0 65 70

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak — SW, S1, S2 = veli¢ina klju¢a

Varijante proizvoda
RD IR VA  Nepovratni ventil, spojnica, plemeniti ¢elik

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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