
AFG M U (3000 / 6000 PSI)
SAE-prirubnica sa spoljnim navojem

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Norma DIN 3901 / 3902
Konstrukcija pravo
Konstrukcija SAE-prirubnica sa spoljnim navojem
Pričvršćivanje Otvor za zavrtanj
Obim isporuke sa UNC kompletom zavrtnjeva i O-prstenom
Materijal S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita crno nauljen

Napomena
Navedeni nominalni pritisak utvrđen je prema SAE J 518 C na osnovu prirubnice, odn. cevi koju treba navariti.

Artikal
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5/16" x 1.1/4"
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PN = nominalni pritisak   PB = maks. radni pritisak  –  Ø = spoljni prečnik cevi  –  Serija: LL = veoma lako    L = lako    S = teško

Varijante proizvoda
AFG M (3000 PSI) SAE-prirubnica sa spoljnim navojem, samo prirubnica
AFG M M (3000 / 6000 PSI) SAE-prirubnica sa spoljnim navojem, sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom


