AFS SCHR U

Komplet zavrtnja UNC, imbus

HANSAVFLEX

Osobine

Konstrukcija Komplet zavrtnjeva

Norma ASAB 18.3

Obim isporuke 4 zavrtnja + 4 opruzna prstena
Materijal Celik

Povrsinska zadtita  crno nauljen

L1

Artikal
Naziv G1 L1 SW
(mm)

AFS 80 SCHRU 5/16" x 1.1/4" UNC 31,8 7/32"
AFS 100 SCHRU 3/8" x 1.1/2" UNC 38,1 5/16"
AFS 104 SCHRU 7/16" x 1.1/2" UNC 38,1 5/16"
AFS 106 SCHRU 1/2" x 1.3/4" UNC 44,5 3/8"
AFS 112 SCHRU 5/8" x 2" UNC 50,8 1/2"
AFS 403 SCHRU 7/16" x 1.3/4" UNC 44,5 5/16"
AFS 406 SCHRU 3/4" x 2.1/2" UNC 63,5 9/16"

SW = veli¢ina klju¢a

je oprema za sledeée proizvode

FH (3000 PSI)

SAE-polovina prirubnice

FH (6000 PSI)

SAE-polovina prirubnice

VF (3000 PSI)

SAE puna prirubnica

VF (6000 PSI)

SAE puna prirubnica

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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