BL (3000 PSI)
SAE dop HANSAVFLEX

Osobine

red pritiska 3000 psi

Norma SAE J518C
1ISO 6162

Konstrukcija pravo

Konstrukcija SAE ¢ep

Obim isporuke samo ¢ep
Materijal S355J2G3 (C22)

Povrsinska zastita  galvanska prevlaka

Artikal

PB 10.9 Konstrukciona

veliina

(bar)
BL 3001 350 1/2" 30,2 24,0 16 38,1 54 17,5 46 6,8 8,7 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
BL 3002 350 3/4" 38,1 31,8 17 476 65 22,3 52 6,8 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3003 315 1" 445 38,0 17 524 70 26,2 59 8,0 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3004 250 1.1/4" 50,8 43,0 17 58,7 79 30,2 73 8,0 *1 *2 716" x 1.1/2"
BL 3005 200 1.1/2" 60,3 50,0 19 69,9 94 35,7 83 8,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
BL 3006 200 2" 71,4 62,0 19 77,8 102 429 97 9,6 135 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

*1) = po izboru 10,75 li 12,0li 12,75 — *2) = po izboru M 10 x 30 ili M 12 x 35

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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