VF (3000 PSI)

SAE puna prirubnica

HANSAVFLEX

Osobine

red pritiska 3000 psi

Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Konstrukcija pravo

Konstrukcija SAE puna prirubnica
Priévrséivanje Otvor za zavrtanj

Obim isporuke samo prirubnica

Materijal S$355J2G3 (ST52.3)

Povrdinska zastita galvanska previaka

Napomena
Preporuceni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).
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Artikal

PB 10.9 Konstrukciona

veli¢ina

(bar)
VF 3001 350 172" 31,0 24,3 38,1 54 175 45,6 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x 1.1/4"
VF 3002 350 3/4" 38,9 321 476 65 222 518 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x 1.1/4"
VF 3003 315 1" 452 385 524 70 262 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 302 726 22 16 7,5 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 400 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 80 302 73,0 33 24 7,5 125 M12x45 -
VF 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 699 94 357 822 25 16 75 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 200 2" 722 62,7 778 102 429 964 26 16 9,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 400 2" 72,2 62,7 77,8 103 429 97,0 43 30 9,0 1356 M12x50 -
VF 3007 160 2.1/2" 849 749 88,9 114 50,8 108,2 38 19 9,0 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 160 3" 1024 90,9 1064 135 619 1306 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 35 3.1/2" 1151 1024 120,7 152 69,9 1390 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 35 4" 1278 1151 1302 162 77,8 1520 35 25 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 35 5" 1532 140,5 1524 184 921 1800 41 28 10,7 170 M16x55 5/8"x2"

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Pribor

Komplet zavrtnja,
AFS SCHR M metriéni navoj,

imbus

Komplet zavrtnja
AFS SCHR U UNC. imbus
SCHRAUBE M Imbus zavrtanj

SCHRAUBE M VZ Imbus zavrtanj

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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