WDS

Priklju€ak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90°

HANSAVFLEX

Osobine

Konstrukcija Priklju¢ak za pumpu (sa 3 otvora)
Konstrukcija ugao 90°

Priévrséivanje sa metrickim kompletom zavrtnjeva

Obim isporuke

sa metrickim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom

Materijal

Celik ST 42.3

Povrsinska zastita

galvanska prevlaka

Artikal

Pritisak PB Zavrtnji

(bar)
WDS 0.5 12 315 26 G1/2"-14 11,0 17 24 53 (3x) M5x20 14,00 x 1,78
WDS 0.5 38 315 26 G 3/8"-19 11,0 17 24 5,3 (3x) M5x20 14,00 x 1,78
WDS 112 315 30 G1/2"-14 12,0 17 24 6,3 (3x) M6 x20 15,88 x 2,62
WDS 1 38 315 30 G 3/8"-19 12,0 17 24 6,3 (3x)M6x20 15,88 x 2,62
WDS 2 12 315 40 G1/2"-14 19,0 21 36 8,5 (3x)M8x25 23,81 x 2,62
WDS 2 34 315 40 G 3/4"-14 19,0 21 36 8,5 (3x)M8x25 23,81 x 2,62
WDS 3 100 315 51 G1"-11 24,0 26 45 10,5 (3x)M10x 30 31,42 x 2,62
WDS 3 34 315 51 G 3/4"-14 26,0 26 45 10,5 (3x)M10x 30 31,42 x 2,62
WDS 3 B 100 315 56 G1"-1 26,0 26 45 10,5 (3x)M10x30 31,42 x 2,62
WDS 3 B 34 315 56 G 3/4"-14 26,0 26 45 10,5 (3x) M 10x30 31,42 x 2,62

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
www.hansa-flex.com

08.02.2026

HANSA-FLEX AG



