WF LK M
Priklju€ak za pumpu, (sa 4 otvora), ugao 90° HANSA[/FLEX

Osobine

Konstrukcija Priklju¢ak za pumpu (sa 4 otvora)

Konstrukcija ugao 90°

Norma DIN 3901 / 3902

Priévridivanje sa metrickim kompletom zavrtnjeva

Obim isporuke sa kompletom zavrtnjeva, O-prstenom, navrtkom i
reznim prstenom

Materijal temper liv GTW40

Povrsinska zastita  galvanska prevlaka

Artikal

Serija | Pritisak A Zavrtnji 1 Zavrtnji 2
PB

(mm) (bar)

WF35LKL10315M L 14,0 10 315 M16x1,5 35 39 165 305 470 64 (2)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL123156M L 140 12 315 M18x1,5 35 39 165 305 470 64 (2)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL15250M L 140 15 250 M22x1,5 35 39 165 300 460 6,4 (2)M6x22 (2)M6x35 20,0x25
WF35LKL18250M L 150 18 250 M26x1,5 35 39 200 300 475 64 (2)M6x22 (2x)M6x40 20,0x25
WF40LKL15100M L 200 15 100 M22x1,5 40 42 225 300 460 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF40LKL18100M L 200 18 100 M26x1,5 40 42 225 305 470 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF40LKL22100M L 200 22 100 M30x2 40 42 225 305 475 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL28100M L 200 28 100 M36x2 40 42 280 325 490 64 (2)M6x22 (2x)M6x50 26,0x2,5
WF40LKL35100M L 200 35 100 M45x2 40 42 340 305 520 64 (2x)M6x22 (2x)M6x60 260x25
WF55LKL35100M L 260 35 100 M45x2 55 58 320 385 620 84 (2x)M8x25 (2x)M8x60 320x25
WF 55 LKL42100M L 26,0 42 100 M52x2 55 58 400 380 610 84 (2)M8x25 (2x)M8x70 32,0x25
WF35LKS16315M S 150 16 315 M24x1,5 35 39 200 295 480 64 (2)M6x22 (2x)M6x40 20,0x25
WF35LKS820315M S 150 20 315 M30x2 35 39 250 345 560 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 20,0x25
WF40LKS20250M S 200 20 250 M30x2 40 42 225 295 500 64 (2)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF55LK820250M S 180 20 250 M30x2 55 58 240 345 50 84 (2)M8x25 (2x)M8x50 32,0x25
WF55LKS§25250M S 200 25 250 M36x2 55 58 300 370 610 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 320x25
WF55LKS30250M S 26,0 30 250 M42x2 55 58 320 355 620 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 320x25

Serija: LL =veoma lako L =lako S =teSko — PN =nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak — @& RAD = spoljni pre¢nik cevi

Varijante proizvoda
WF LK Priklju¢ak za pumpu, (sa 4 otvora), ugao 90°, sa metrickim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
11.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



