GE O HJ VA
it nastavc HANSAVFLEX

Osobine

Prikljuéak 1 UN/UNF spoljni navoj

Oblik zaptivke 1 Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom
nastavku

Prikljucak 2 UN/UNF spoljni navoj

Oblik zaptivke 2 74° spoljasnji konus

Konstrukcija Uvrtni navojni nastavak

Konstrukcija pravo

Materijal plemeniti celik

Napomene u vezi porudZbine
NBR 3anTtuske
®IM (BuUTOH) Ha 3axTeB

Artikal
Naziv G1 G2 SW OR

(mm)
GE O 04 HJ VA 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 14 8,92 x 1,83
GE O 04 HJ 06 VA 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 8,92 x 1,83
GE O 05 HJ 04 VA 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 16 10,52 x 1,83
GE O 05 HJ VA 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 16 10,52 x 1,83
GE O 05 HJ 06 VA 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 10,52 x 1,83
GE O 06 HJ 04 VA 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 17 11,90 x 1,98
GE O 06 HJ 08 VA 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 19 11,90 x 1,98
GE O 08 HJ 06 VA 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 22 16,36 x 2,20
GE O 08 HJ VA 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 22 16,36 x 2,20
GE O 08 HJ 12 VA 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 29 16,36 x 2,20
GE O 10 HJ 08 VA 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 27 19,18 x 2,46
GE O 10 HJ VA 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 27 19,18 x 2,46
GE O 12 HJ 08 VA 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 32 23,47 x 2,95
GE O 12 HJ VA 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 23,47 x 2,95
GE O 12HJ 16 VA 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 36 23,47 x 2,95
GE O 16 HJ VA 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95
GE O 16 HJ 20 VA 1.5/16" -12 UN 1.5/8" -12 UN 43 29,74 x 2,95
GE O 20 HJ VA 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 50 37,47 x 3,00
GE O 24 HJ VA 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 55 43,69 x 3,00

SW = veli¢ina klju¢a

Varijante proizvoda
GE O HJ Uvrtni nastavci, celik

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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