SA DKOR
Zaptivni konus za navarivanje HANSA[/FLEX

Osobine

Prikljuéak 1 Nastavak za navarivanje

Prikljudak 2 60° zaptivna glava sa O-prstenom

Konstrukcija Zaptivni konus za navarivanje } S o
Konstrukcija pravo E 1 (e
Materijal gelik V o T .

Povrsinska zastita  fosfatiran i nauljen (Znphr5f)

Napomena

Molimo Vas da napomene za montazu, ugradnju, opterecenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nadete u tehnickim informacijama o navojnim
spojevima za cevi.

Artikal
Naziv @ d1 3 d2 L1 L2 OR

(mm) (mm) (mm) (mm)
SA NW 06 DKOR 1.5 3,0 6 30 27 6,5x1,5
SA NW 10 DKOR 1.75 6,5 10 31 28 8,1x1,6
SA NW 13 DKOR 2 8,0 12 34 31 12,1 x1,6
SA NW 16 DKOR 2.5 11,0 16 34 32 13,1x1,6
SA NW 20 DKOR 3 14,0 20 35 32 17,1 x 1,6
SA NW 25 DKOR 3.5 18,0 25 37 33 22,1x1,6
SA NW 32 DKOR 4 24,0 32 45 40 29,1x1,6
SA NW 40 DKOR 4 30,0 38 47 42 35,1x1,6

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
01.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



