HD 500 (4SH
HD crovo (4SH) HANSAVFLEX

Osobine _
Oblast primene  Cirkulacije visokog pritiska PR 0500 /e 8557451
Norma EN 856 4 SH
Pogled iznutra sinteticka guma postojana na ulje
Umetak Cetiri spiralna umetka od Celi¢ne Zice velike
évrstoce
spoljni izgled sintetiCka guma, veoma otporna na temperaturu,
delovanje ozona i habanje
Boja crna

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Promena duzine +2%do-4%

Mediji mineralno ulje
Glikol
Voda (0 °C do + 70 °C)
Vodeno uljne emulzije

Napomena
Promena duzine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

Artikal
DN* Veli¢- col Unutrasnji- Unutrasnji- @ a Spoljni-@ Spoljni-& Radni Kontrolni  Razorni  min. radijus
ina @ min. @ max. Umetak Umetak  min. max. pritisak  pritisak pritisak savijanja
min. max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (CED) (bar) (CED) (mm)
HD 520 19 12 3/4" 18,6 19,8 27,6 29,2 31,4 33,0 420,0 840 1680 280
HD 525 25 16 1" 25,0 26,4 34,4 36,0 37,5 39,9 380,0 760 1520 340
HD 632 31 20 1.1/4" 31,4 33,0 40,9 429 43,9 471 325,0 650 1300 460
HD 540 38 24 1.1/2" 37,7 39,3 47,8 49,8 51,9 55,1 290,0 580 1160 560
HD 550 51 32 2" 50,4 52,0 62,2 64,2 66,5 69,7 250,0 500 1000 700

DN = nominalni pre¢nik, nominalna $irina

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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