SG 100 RI EP
Usisno crevo HANSA[/FLEX

Osobine

Oblast primene Creva za usisne i povratne cevovode sa uskim
uslovima ugradnje

Pogled iznutra EPDM

Umetak dve veoma Cvrsta tekstilna umetka i jedna opruzna
spirala

spoljni izgled EPDM

Boja crna

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 125 °C

Mediji voda

Napomena
Nije pogodna za obradu armatura pod pritiskom.

Artikal
Veli¢ina Unutrasnji-@  Spoljni-d  Radni pritisak Razorni pritisak ~ Vakuum  min. radijus savijanja

(mm) (mm) ((ED) (bar) (bar) (mm)
SG 120 RI EP 19 12 3/4" 19,0 28 10,0 30 -0,9 40
SG 125 RI EP 25 16 1" 25,0 35 10,0 30 -0,9 60
SG 132 RI EP 31 20 1.1/4" 32,0 42 10,0 30 -0,9 85
SG 140 RI EP 38 24 1.1/2" 38,0 48 10,0 30 -0,9 110
SG 150 RI EP 51 32 2" 50,8 62 8,0 24 -0,9 150
SG 157 RI EP 60 36 2.1/4" 57,0 69 10,0 30 -0,9 143
SG 163 RI EP 63 38 2.1/2" 63,5 77 10,0 30 -0,9 159
SG 176 RI EP 76 48 3" 76,2 90 10,0 30 -0,9 191
SG 190 RI EP 90 56 3.1/2" 90,0 104 10,0 30 -0,9 225
SG 1102 RIEP 100 102 4" 101,6 116 8,0 24 -0,9 310
SG 1127 RIEP 125 96 5" 127,0 145 8,0 24 -0,9 500

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
17.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



