AKM HL ME
Muf za sigurnosnu spojnicu HANSA[/FLEX

Osobine

Oblast primene Meiller automobilska industrija
Prikljudak 1 metricki spoljni cilindri¢ni navoj
Oblik zaptivke 1 24° unutrasnji konus

Obim isporuke sa zastitom od praSine

Temperaturni opseg  mineralnog ulja -30° C do 100° C
biljnog ulja -15° C do 80° C
Materijal Celik

PovrSinska zaS8tita  galvanska previaka

Opis
Sigurnosne spojnice se automatski odvajaju prilikom prevelikog vuénog optereéenja i na taj naci sprecavaju kidanje crevovoda.

Artikal

DN* Serija @ zacevspolja Prikljuéni navoj Pregradninavoj S1 S2 Konstrukciona veli¢éina Radni pritisak  SF*

(mm) (bar)
AKM 13HL3ME 12 L 15 M 22x1,5 M38x1,5 30 46 3 250,0 4,0

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — SF = sigurnosni faktor

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



