RKL HL / RKL HS
Spojnica za cevovod- slobodna polovica HANSA[/FLEX

Osobine
Oblast primene Automobilska industrija

Prikljudak 1 metricki spoljni cilindri¢ni navoj

Oblik zaptivke 1~ 24° unutradnji konus

Zaostali pritisak:  Moguce je spajanje pod ostatkom pritiska

Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanska prevlaka

Napomena
Veli¢ina konstrukcije 5 sa ruénim to¢kicem

Opis

Spojnice cevovoda podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Napomene u vezi porudZbine
Ostale podatke o temperaturi i pritisku mozete dobiti po zahtevu.

Dodatne informacije
Podizaci sa ravnim zaptivanjem obezbeduju minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.

Artikal

DN* Ser- @zacev Prikljuéni Konstrukciona Navoj Radni Temperatura Temperatura

ija  spolja navoj veli¢ina spojnice pritisak mineralnog ulja min. mineralnog ulja max.
(mm) (CED) (°C) (°C)

RKLO6HL1 6 L 8 M14x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKLO8HL1 8 L 10 M16x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKL10HL1 10 L 12 M18x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKL13HL1 12 L 15 M22x1,5 1 Rd.32x3 315,0 4,0 -25 85
RKL13HL2 12 L 15 M22x1,5 2 Rd. 36x3  300,0 4,0 -25 85
RKL13HL3 12 L 15 M22x1,6 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HL3 16 L 18 M26x1,6 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HL4 16 L 18 M26x1,6 4 Rd. 54 x4 300,0 3,5 -25 85
RKL20HL4 19 L 22 M 30x2 4 Rd.54x4 160,0 4,0 -25 85
RKL20HL5 19 L 22 M 30x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL25HL4 25 L 28 M 36x2 4 Rd.54x4 160,0 4,0 -25 85
RKL25HLS 25 L 28 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL32HL6 31 L 35 M 45x2 6 Rd.79x4 160,0 4,0 -25 85
RKL0O6HS1 6 S 10 M18x1,6 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKLO8HS1 8 S 12 M20x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKL10HS1 10 S 14 M22x1,5 1 Rd.32x3 400,0 4,0 -25 85
RKL13HS2 12 S 16 M24x1,6 2 Rd. 36x3  300,0 4,0 -25 85
RKL13HS3 12 S 16 M24x1,5 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HS3 16 S 20 M 30x2 3 Rd.48x3 300,0 3,5 -25 100
RKL16HS4 16 S 20 M 30x2 4 Rd. 54 x4 300,0 3,5 -25 85
RKL20HS4 19 S 25 M 36x2 4 Rd. 54 x4 300,0 3,5 -25 85
RKL20HS5 19 S 25 M 36x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL25HS4 25 S 30 M 42x2 4 Rd. 54 x4 300,0 3,5 -25 85
RKL25HS5 25 S 30 M 42x2 5 Rd.60x3 160,0 4,0 -40 100
RKL32HS6 31 S 38 M 52x2 6 Rd.79x4 420,0 2,5 -25 85

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SK ZUB GEHAEUSE Kuciste za zastitu od prasine
RKL ZUBS Zavrtanj za zatvaranje
—

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Rezervni delovi

Potporni prsten za
RKL STUETZRING spojnicu za cevovod

RKL ORING O-prsten
RKL DICHTUNG Zaptivna podloSka

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
22.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com



