SKF IM AE

Navojna spojnica-fiksna polovica

HANSAVFLEX

Osobine
Oblast primene

Opsta primena npr. u industriji, kod gradevinskih
masina, agrarne tehnike itd.

Prikljugak 1

metricki unutrasnji navoj, cilindricni

Oblik zaptivke 1

za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno
oblika E

Zaostali pritisak:

Moguce je spajanje pod ostatkom pritiska

kompatibilno sa

Aeroquip

Materijal

Celik

Povrsinska zastita

galvanska prevlaka

Opis

Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.

Napomene u vezi porudzbine
Ostale podatke o temperaturi i pritisku mozete dobiti po zahtevu.

Dodatne informacije
Kod pravilne montaze navojna ¢aura u potpunosti prekriva kocioni prsten.
Samoosiguravajuéi navoj spre¢ava nezeljeno otpustanje usled vibracija.
Zbog robusne konstrukcije podesni su za kori§¢enje u teSkim uslovima.

Artikal
Prikljuéni navoj Navoj spojnice Radni pritisak Temperatura mineralnog ulja Temperatura mineralnog ulja SF skr.*
(bar) {ITCI;1
SKF13IMAE 12 M 22x1,5 Rd. 35x 2 350,0 -30 100 4
SKF 16 IMAE 16 M 26x1,5 Rd. 42 x 2 350,0 -30 100
SKF20IMAE 19 M 30x1,5 Rd. 54 x 3 350,0 -30 100 4
SKF 25IMAE 25 M 38x1,5 Rd. 64 x 3 350,0 -40 150 -

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor

SKF ZUBS AE  Zastita od prasine za SKF..AE

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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