SKL HJ
Navojna spojnica-fiksna polovica HANSA[/FLEX

Osobine

Oblast primene Opsta primena npr. u industriji, kod gradevinskih
masina, agrarne tehnike itd.

Prikljuéak 1 UN/UNF spoljni navoj
Oblik zaptivke 1~ 74° spoljasnji konus

Zaostali pritisak:  Moguce je spajanje pod ostatkom pritiska
Materijal Celik

Povrsinska zastita  galvanska previaka

Opis
Navojne spojnice podesne su za visoke pritiske i impulse pritiska.
Preporucuje se da kombinujete spojnice istog proizvodaca.

Dodatne informacije
Zbog robusne konstrukcije podesni su za kori§¢enje u teSkim uslovima.
Kod pravilne montaze navojna ¢aura u potpunosti prekriva kocioni prsten.

Artikal
Konstrukciona DN* Priklju¢ni navoj Navoj Radni Temperatura mineralnog Temperatura mineralnog SF
veli¢ina spojnice pritisak ulja min. ulja max. skr.*
(bar) (°C) (°C)
SKL10HJ2 2 10 UNF9/16"-18 Rd.28x2 350,0 -25 100 4
SKL13HJ2 2 12 UNF 3/4"-16 Rd. 28 x2 350,0 -25 100 4

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor
Zastita
od
SKL ZUBS prasi-
ne za
SKL

SKL ZUBS AL Cep

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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