SKSS HL UDK / SKSS HS UDK
Utikac€ uti€ne spojnice (pregradni prikljucak) HANSA[/FLEX

Osobine
Prikljuéak 1 metricki spoljni cilindriéni navoj

Oblik zaptivke 1~ 24° unutrasnji konus

Zaostali pritisak:  Moguce je spajanje pod ostatkom pritiska

Materijal Celik

Povrsinska zastita galvanska previaka

Opis
Uti€ne spojnice omogucavaju brzo spajanje.
Artikal
DN* Serija @ za cev Priklju¢ni  Konstrukciona Radni Temperatura mineralnog Temperatura mineralnog
spolja navoj veli¢ina pritisak ulja min. ulja max.
(mm) (CED) (°C) (°C)
SKSS06 HL3UDK 6 L 8 M14x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS08 HL3 UDK 8 L 10 M16x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS10HL3UDK 10 L 12 M18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS13HL3UDK 12 L 15 M22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS16 HL3UDK 16 L 18 M26x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS 06 HS3UDK 6 S 10 M18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS 08 HS3UDK 8 S 12 M18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS10HS3UDK 10 S 14 M22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS13HS3UDK 12 S 16 M24x1,5 3 225,0 4 -25 125

DN = nominalni pre¢nik, nominalna $irina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor
SKS ZUBS  Zastitni utika¢ od prasine uti¢ne spojnice, SKS..

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
17.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



