TKS OV H
Temperirani utika€ spojnice bez ventila HANSA[/FLEX

Osobine
Prikljuéak 1 metriCki spoljni cilindriéni navoj

Oblik zaptivke 1~ 60° unutrasnji konus

Materijal Mesing

Napomene u vezi porudZbine
Ostale podatke o temperaturi i pritisku mozete dobiti po zahtevu.

Artikal
DN*  Prikljucni Uticna Radni Temperatura mineralnog ulja Temperatura mineralnog ulja
navoj dimenzija pritisak min. .
(mm) (bar) (§®)

TKS090OVO02H 2 M 10x1 9 15,0 3 -15 150 11
TKS09OVO06H 6 M 14x1,5 9 15,0 3 -15 150 15
TKS130V02H 2 M 10x1 13 15,0 3 -15 150 15
TKS130VO06H 6 M 14x1,5 13 15,0 3 -15 150 15
TKS130VO08H 8 M 16x1,5 13 15,0 3 -15 150 17

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan — SW = veli¢ina klju¢a

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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