PA 500 AJAH
Uti¢na armatura, DKJ HANSA[/FLEX

Osobine 51

Oblast primene Uti¢na armatura za creva HD 500 e

Prikljugak 1 UN/UNF navoj navrtke 1 )
. : _ DM T G1

Oblik zaptivke 1 74° unutradnji konus 1 =5 ) '

Skraéenica DKJ — ] h :

Norma ISO 8434-2 L1

Uvezivanje sa osiguracem kidanja (interlock) ¥ - -

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priklju¢ak @

Dodatna karakteristika ~ za rad sa Gekicem ~

Materijal cCelik

PovrSinska za8tita  galvanska previaka

Opis

Ojacana konstrukcija za ekstremna opterecenja, kao npr. kada se koristi cekic.

Artikal

Naziv D]\ Veli¢ina col Radni pritisak G1 L1 S1

(bar) (mm)

PA 720 AJH 19 12 3/4" 345,0 1.1/16" -12 UN 91,5 32

PA 725 AJH 25 16 1" 275,0 1.5/16" -12 UN 98,2 41

PA 725 AJ 32 H 25 16 1" 200,0 1.5/8" -12 UN 111,0 50

PA 532 AJ AH 31 20 1.1/4" 200,0 1.5/8" -12 UN - -

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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