PN WEO S 45
Pritisna nazuvica, WEO S W45° HANSA[/FLEX

Osobine
Oblast primene Pritisna nazuvica za creva HD 100 do HD 400, KP,
TE

Prikljugak 1 WEDO utikac

Oblik zaptivke 1~ Rukavac zaptiven O-prstenom

Materijal Celik

Povrdinska zadtita  galvanska prevlaka

Napomena
Odgovarajuci priklju¢ak molimo da odaberete prema tipu creva.

Opis
Samo se ispravlja i spreavanje torziona naprezanja.
Artikal

Veli¢ina Radni pritisak bar Konstrukciona velic¢ina
PNO6 WEO 10845 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 27,0
PNO6 WEO 13845 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 30,5
PNO8WEO 13845 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 31,5
PN 10 WEO 13 S 45 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 31,5
PN 10 WEO 16 S 45 10 6 3/8" PN 350 172" 16,0 33,5
PN 13 WEO 16 S 45 12 8 1/2" PN 350 172" 16,0 36,5
PN 13 WEO 23 S 45 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 45,0
PN 16 WEO 23 S 45 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 49,5
PN 20 WEO 23 S 45 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 49,5

Rezervni delovi
WEO S DEMORING WEO prsten za demontazu
WEO S M ANSCHLAG  WEO grani¢nik za montazu

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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