L HMOK HB

Uvrtni nastavak, L oblik

HANSAVFLEX

Osobine
Prikljugak 1

metricki spoljni cilindriéni navoj

Oblik zaptivke 1

Navojni nastavak sa O-prstenom + komorni prsten

Priklju¢ak 2 + 3

BSP spoljni cilindri¢ni navoj

Oblik zaptivke 2 + 3

60° unutrasnji konus

Konstrukcija Uvrtni navojni nastavak, podesiv po pravcima
Konstrukcija L oblik
Materijal Celik

Povrsinska zastita

galvanska prevlaka

Artikal
Naziv G1 G2 +G3 SW S1 OR

(mm)
L HMOK 12 HB 02 M12x1,5 G 1/8" -28 13 18 9,3x2,4
L HMOK 12 HB 04 M12x1,5 G 1/4"-19 14 18 9,3x2,4
L HMOK 14 HB 04 M 14 x1,5 G 1/4"-19 14 20 11,3x24
L HMOK 14 HB 06 M14x1,5 G 3/8"-19 19 20 11,3x24
L HMOK 16 HB 04 M16x1,5 G 1/4"-19 19 22 13,3x24
L HMOK 16 HB 06 M16x1,5 G 3/8"-19 19 22 13,3x24
L HMOK 18 HB 06 M18x1,5 G 3/8"-19 22 24 15,3x2,4
L HMOK 18 HB 08 M18x1,5 G1/2"-14 22 24 15,3x2,4
L HMOK 20 HB 08 M20x1,5 G1/2"-14 22 28 17,3x24
L HMOK 22 HB 08 M22x1,5 G1/2"-14 22 28 19,3x24
L HMOK 22 HB 12 M22x1,5 G 3/4" -14 27 28 19,3x2,4

SW, 81, S2 = veli¢ina klju¢a

Rezervni delovi

KAMMRING M Komorni prsten, metricki

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

13.11.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com




