HFM MKR S
Merni prikljucak, serija uticni HANSA[/FLEX

Osobine
Prikljuéak 1 BSP spoljni cilindri¢ni navoj
Oblik zaptivke 1 oblik B

Prikljucak 2 Uticni prikljuéak za mernu tehniku
Konstrukcija Uvrtni navojni nastavak sa mernim prikljuCkom
Obim isporuke sa slepim utikaéem i pridrznom Givijom

Temperatura min.  -20 °C

Temperatura max. 100 °C L

Materijal Celik

Povrsinska zadtita  galvanska prevlaka

Artikal
Naziv G1 maks. radni pritisak
(CED)
HFM MKR 1/8 S G 1/8" -28 400
HFM MKR 1/4 8§ G 1/4"-19 400
HFM MKR 3/8 S8 G 3/8"-19 400
HFM MKR 1/2 8 G 1/2"-14 400
HFM MKR 3/4 S G 3/4"-14 400
HFM MKR 1 S G1"-11 400
HFM MKR 1 1/4 S G 1.1/4" -1 400
HFM MKR 1 1/2 S G1.1/2"-11 400

Rezervni delovi
HFM ST  Slepi utika¢-uti¢na spojnica DN 2

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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