HFM MMA S
PrikljuCak za manometar HANSA,/FI—EX

Osobine

Prikljudak 1 BSP unutrasniji cilindri¢ni navoj

Oblik zaptivke 1 Zaptivajuci sa O-prstenom

Prikljucak 2 Utic¢ni prikljuc¢ak za mernu tehniku
Konstrukcija Navrtni nastavci sa mernim prikljuCkom

Dodatak za vrstu konstrukciju  za pri¢vrséivanje pregradinog zida

Obim isporuke sa kontra navrtkom i O-prstenom
Temperatura min. -20 °C
Temperatura max. 100 °C
Materijal celik
PovrSinska zaStita galvanska prevlaka
Artikal
Naziv G1 maks. radni pritisak OR
(CED)
HFM MMA 1/4 S G 1/4" -19 400 50x1,5
HFM MMA 1/2 S G 1/2" -14 400 9,0x1,8

Varijante proizvoda
HFM MMA S VA  Priklju¢ak za manometar, plemeniti ¢elik

Rezervni delovi
HFM ST  Slepi utikac-uti¢na spojnica DN 2

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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