RVM 40 H
Vakuumski manometar bez glicerinskog punjenja HANSA[/FLEX

Osobine

Konstrukcija F"iﬁ)negspring pressure gauge without glycerine
Prikljuéak 1 BSP spoljni cilindricni navoj

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje bez rukavca

Prikljuéak pozadi, centricno

Norma EN 837-1

Temperaturni opseg  medija maks. +60 °C
Okoline -20 °C do +60 °C

Napomena
Podrucje primene kod mirnog optereéenja: 3/4 x vrednost na skali.
Podrucje primene kod promenljivog opterecenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

Nominalna veli¢ina @ Opseg skale Klasa kvaliteta Prikljuc¢ak
RVM 40 -1 +0OH 1/8 40 -1..0 2,5 G 1/8"-28
RVM 40 -1 +0.6 H 1/8 40 -1...40,6 2,5 G 1/8"-28
RVM 40 -1 +1.5 H 1/8 40 -1..+1,5 2,5 G 1/8"-28
RVM 40 -1 +3 H 1/8 40 -1..43 2,5 G 1/8"-28
RVM 40 -1 +5H 1/8 40 -1..45 2,5 G 1/8"-28
RVM 40 -1 +9 H 1/8 40 -1..+9 2,5 G 1/8"-28
RVM 40 -1 +15 H 1/8 40 -1..+15 2,5 G 1/8"-28
RVM 40 -1 +OH 40 -1..0 2,5 G 1/4"-19
RVM 40 -1 +0.6 H 40 -1...40,6 2,5 G 1/4"-19
RVM 40 -1 +1.6 H 40 -1..+1,5 2,5 G 1/4"-19
RVM 40 -1 +3 H 40 -1..43 2,5 G 1/4" -19
RVM 40 -1 +5 H 40 -1..45 2,5 G 1/4"-19
RVM 40 -1 +9 H 40 -1..+9 2,5 G 1/4"-19
RVM 40 -1 +15 H 40 -1..+15 2,5 G 1/4"-19

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
05.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



