JG 11 (keg.
Uvrtna nav(ojna%pzjnica, L oblik HANSA[/FLEX

Osobine e

Oblast primene  Primena u oblastima pneumatike, vakuuma i
prehrambene industrije
A M
L1 -\r" JI | ‘FMZ

Prikljuéak 1 BSP spoljni konusni navoj

Oblik zaptivke 1 zaptivanje preko navoja
Prikljuak 2 + 3  Uti¢ni naglavak
Konstrukcija L oblik

Konstrukcija Uvrtna navojna spojnica sW
Boja crna !i
Mediji Vazduh =L
te¢ni medijumi
inertni gasovi npr. N2/CO2
Materijal Telo od acetat kopolimer; O-prsten od nitrila
Artikal
Naziv @ d2 G1 i L1 L2 SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
JG110401E 4 R 1/8"K 10 40 24 15
JG110402 E 4 R 1/4"K 11 40 24 17
JG110501E 5 R 1/8"K 10 40 24 15
JG110502E 5 R 1/4"K 11 40 24 17
JG110601E 6 R 1/8"K 10 44 27 17
JG110602E 6 R 1/4"K 11 44 27 17
JG110801E 8 R 1/8"K 10 50 30 17
JG110802E 8 R 1/4"K 11 50 30 17
JG 110803 E 8 R 3/8"K 13 50 30 20
JG111002 E 10 R 1/4"K 11 55 35 20
JG111003 E 10 R 3/8" K 13 55 35 20
JG111004 E 10 R 1/2"K 16 55 35 22
JG11 1203 E 12 R 3/8"K 13 70 44 24
JG111204 E 12 R1/2"K 16 70 44 24
Pribor
JG 08 Cep za zatvaranje

JG 19 E Zastitan kapa za utikacku spojnicu
JG 18 S  Sigurnosni prsten za utikacku spojnicu

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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