LSK GDOR
Gumeni prsten za kandzastu spojnicu HANSA[/FLEX

Osobine
Konstrukcija Gumeni prsten za kandzaste spojnice

Dodatak za vrstu konstrukciju  postojan na paru

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 200 °C

Materijal Silikon

Artikal

Naziv Spoljni-& Unutrasniji-& h
(mm) (mm) (mm)

LSK GDOR 33 20 10

je oprema za sledeée proizvode

LSKG D Kandzasta spojnica (vazduh), okretna
LSKIRD KandZasta spojnica (vazduh), okretna

LSK G AC KandZasta spojnica (vazduh)

LSK G KandZasta spojnica (vazduh)

LSKHR G Kandzasta spojnica (vazduh)

LSKHR G AC Kandzasta spojnica (vazduh)

LSKHRGD Kandzasta spojnica (vazduh), okretna

LSKIR G Kandzasta spojnica (vazduh)

LSK SB G Kandzasta spojnica (vazduh), sigurnosna veza
LSKSB GD KandZasta spojnica (vazduh), sigurnosna veza

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
08.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



