LSKHRGD
Kandzasta spojnica (vazduh), okretna HANSA[/FLEX

Osobine
Konstrukcija Okretna kandzasta spojnica sa spoljasnjim

navojem
Dodatak za vrstu konstrukciju  sa sigurnosnim duplim bregom
Prikljudak 1 BSP spoljni cilindriéni navoj
Priklju¢ak 2 Kandzasta spojnica
Oblik zaptivke 2 Zaptivni prsten od gume
Norma DIN 3489
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 95 °C
Materijal Glava spojnice od temper liva / naglavak od

Celika
PovrSinska zastita galvanska prevlaka
Artikal

Priklju¢ni navoj Rastojanje oslonca Radni pritisak bar
(mm)

LSKNW13HRGD G 1/2"-14 42 PN 16
LSKNW 20 HRG D G 3/4" -14 42 PN 16
LSKNW 25 HRG D G1"-11 42 PN 16
Pribor

LSK GDOR  Gumeni prsten za kandzastu spojnicu

Rezervni delovi
LSK GOOR  Gumeni prsten za kandzastu spojnicu

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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