NRS (12 mm)
Pridrzna obujmica HANSA,/FLEX

Osobine
Oblast primene za pri¢vrscivanje cevi, creva i kablova
Konstrukcija Cevna obujmica

Dodatak za vrstu konstrukciju ~ sa gumenim profilom

Norma DIN 3016
Materijal Celik
Povrsinska zastita pocinkovan
Napomena

Gumeni profil priguSuje vibracije, udarce i spre¢ava grebanje.

Artikal
najmanji @ Sirina trake
(mm) (mm)

NRS 05-12 5 12,0 5,3
NRS 06-12 6 12,0 5,3
NRS 07-12 7 12,0 5,3
NRS 08-12 8 12,0 5,3
NRS 09-12 9 12,0 5,3
NRS 10-12 10 12,0 5,3
NRS 11-12 11 12,0 5,3
NRS 12-12 12 12,0 5,3
NRS 13-12 13 12,0 5,3
NRS 14-12 14 12,0 5,3
NRS 15-12 15 12,0 5,3
NRS 16-12 16 12,0 5,3
NRS 17-12 17 12,0 5,3
NRS 18-12 18 12,0 5,3
NRS 19-12 19 12,0 5,3
NRS 20-12 20 12,0 5,3
NRS 21-12 21 12,0 5,3
NRS 22-12 22 12,0 5,3
NRS 23-12 23 12,0 5,3
NRS 24-12 24 12,0 53
NRS 25-12 25 12,0 5,3
NRS 50-12 50 12,0 5,3

Varijante proizvoda
NRS W4 (12 mm) Pridrzna obujmica, hrom-nikl €elik

(1.4301)
NRS (9 mm) Pridrzna obujmica, ¢elik
NRS (15 mm) Pridrzna obujmica, ¢elik

Pridrzna obujmica, hrom-nikl éelik
NRS W4 (15 mm) (1.4301)
NRS (20 mm) Pridrzna obujmica, Celik
NRS W4 (20 mm) angionf; obujmica, hrom-nikl &elik
NRS (25 mm) Pridrzna obujmica, ¢elik

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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