ND DGV MG
Prolazni ventil HANSA[/FLEX

Osobine
Prikljuéak 1 + 2 metricki spoljni cilindriéni navoj 31_!_'D
Oblik zaptivke 1 +2  24° unutrasniji konus 1 !
Obim isporuke sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom &
Temperaturni opseg g/l(;rltgalna i loz ulja klase kvaliteta EL i L, 6 bar i do - W | o
Voda: 0 °C do + 80 °C | A |__“‘
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Artikal
Radni pritisak

(bar)

ND DGVNWO04 HLMG 5 L 6 10,0 117 88 63 7 50 1,5 14
ND DGV NWO06 HLMG 6 L 8 10,0 117 88 63 7 50 1,5 17
ND DGVNWO08 HLMG 8 L 10 10,0 119 90 63 7 50 1,5 19
ND DGVNW 10 HLMG 10 L 12 10,0 119 90 63 7 50 1,5 22
ND DGV NW 13 HLMG 12 L 15 10,0 123 93 65 8 50 1,5 27
NDDGVNW 16 HLMG 16 L 18 10,0 126 94 67 8 50 1,5 32
ND DGV NW 20 HLMG 20 L 22 10,0 140 108 67 8 60 1,5 36
ND DGVNW 25 HLMG 25 L 28 10,0 158 125 95 10 60 1,5 41
ND DGVNW32HLMG 32 L 35 10,0 188 145 102 10 70 1,5 50

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — d2 = za spoljni pre¢nik cevi — SW = veli¢ina klju¢éa — SF = sigurnosni faktor

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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