HK 622

Merma turbina HANSAVFLEX

HE 622

Osobine
Prikljuéci 1/4 - 1G"
Verzija sa priklju¢cima za protok zapremine, pritisak i

temperaturu

Temperatura min.

0°C

Temperatura max.

90 °C

Materijal

Ku¢iste od aluminijuma

Povrsinska zastita

eloksiran

Upotreba

za merni uredaj HK PTQCheck

Opis

Nezavisno od polozaja, jedan merni uredaj
Pazli¢iti merni opsezi do 600 I/min

Preciznost merenja 2 % od izmerene vrednosti
I1zlazni signal: frekvencija

Napomene u vezi porudzbine
Ostali pribori i merni uredaji sa dodatnim opcijama se mogu isporuciti na zahtev.

Artikal
Merni opseg Pritisak max. Pritisak preopterecenja max.
(bar) (CED)
HK 6222 025 1 do 25 I/min. 400 420 G 1/4" 120 0,45
HK 6226 300 15 do 300 I/min. 400 420 G 1.1/4" 155 0,90
HK 6228 600 40 do 600 I/min 400 420 G1.1/2" 173 1,70

je oprema za sledeée proizvode

HK PTQ CHECK

Digitalni ru€ni merni uredaj, 5 kanalni

Dodatni elementi
HK PQT Kombinovani merni kabl

HK PML  Pojedina¢ni merni kabl

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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