HK BEK
Hiydrauli¢ni rezervoar BEK (bez otvora za CiS¢enje) HANSA[/FLEX

Osobine ) HK btk
Verzija bez otvora za ¢isc¢enje, sa zaptivkom £ g - —
Materijal  celik | )
Zaptivka: NBR £ 1
. M % |
R L-—U:——

Napomena
Ispusni zavrtanj G1/2" do HKBEK60 / G1" od HKBEK75

Opis
Posuda od kvalitetnog Celika, peskarena, unutra i spolja grundirana sa visoko kvalitetnom bojom cinka u prahu, koja je otporna na hidrauli¢na
mineralna ulja. Sve posude se podvrgavaju 100%-nom proverom na zaptivenost.

Artikal

Korisni volumen V [l] Tezina

(L) ( (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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