HK BHQ I
Prikljucna plo€a za ventil za regulaciju protoka QV HANSA /FLEX

Osobine
Obim isporuke  uklj. komplet zavrtnja

Radni pritisak  maks. 250 bara

Priklju¢ak ISO/Cetop 03 NG6

Opis

Model HK BHQ omoguéava modularnu ugradnju HK QV 06 ventila kao meduplo¢u sa konfiguracijom otvora ISO/Cetop 03.

Artikal

NEYA\Y deluje u kanalu Verzija Obim isporuke Tezina
(kg)

HK BHQ 011 P bez ploce za zatvaranje, sa otvorom na jednoj strani uklj. komplet zavrtnja (4 kom. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 012 A+B bez ploce za zatvaranje uklj. komplet zavrtnja (8 kom. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 013 A uklj. plo€u za zatvaranje uklj. komplet zavrtnja (4 kom. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 014 B uklj. plo€u za zatvaranje uklj. komplet zavrtnja (4 kom. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 016 T bez ploce za zatvaranje, sa otvorom na jednoj strani uklj. komplet zavrtnja (4 kom. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 022 A+B bez plo€e za zatvaranje uklj. komplet zavrtnja (8 kom. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 023 A uklj. plo€u za zatvaranje uklj. komplet zavrtnja (4 kom. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 024 B uklj. plo€u za zatvaranje uklj. komplet zavrtnja (4 kom. M5 x 70) 0,7

je oprema za sledeée proizvode
HK QV Ventil za regulaciju protoka za nadogradnju plo¢e Cetop

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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