HK DFE 3
3/2-magnetni ra¢vasti ventil za ugradnju u cevovodu HANSA[/ FLEX

Osobine BA
||

Verzija sa nuznim ru¢nim koris¢enjem
Zaptivke NBR _ ac L

Obim isporuke  sa kalemom, bez utikaca NW

Radni pritisak  maks. 315 bar sa priklju¢kom curenja ulja/ maks. 200
bar bez priklju¢ka curenja ulja

Opis
Ovi racvasti ventili sluze za preusmeravanje protoka ulja
Magnetni kalem |P66

Napomene u vezi porudZbine
druga upravljacka napona mogu se isporuciti na zahtev

Artikal

Upravljacki A Prikljuéci A- Prikljucak, ulje Verzija

napon B-P koje curi
HK DFE 052 3AW 12DC 60 12VDC 1660 G 3/8" - 420 80,0 680 bez prikljucka curenja ulja 1,6
HK DFE 052 3AW 24DC 60 24 VDC 1660 G 3/8" - 420 80,0 680 bez prikljucka curenja ulja 1,6
HK DFE 052 3AY 12DC 60 12VDC 1660 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 680 sabocnim prikljuckom curenjaulia 1,6
HK DFE 052 3AY 24DC 60 24VDC 1660 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 680 sabocnim prikljuckom curenjaulia 1,6
HK DFE 100 3AW 12DC 90 12VDC 2135 G 1/2" - 465 1210 740 bez prikljucka curenja ulja 2,9
HK DFE 100 3AW 24DC 90 24VDC 2135 G1/2" - 465 1210 740 bez priklju¢ka curenja ulja 2,9
HK DFE 100 3AY 12DC 90 12VDC 2135 G1/2" G 1/4" 465 1210 740  saboCnim prikljuckom curenja ulia 2,9
HK DFE 100 3AY 24DC 90 24 \VDC 2135 G 1/2" G 1/4" 465 1210 740  sabocnim prikljukom curenja ulja 2,9
HK DFE 200 3AW 12DC 140 12VDC 2260 G 3/4" - 650 1070 850 bez prikljuCka curenja ulja 4,2
HKDFE 200 3AW 24DC 140 24 VDC 2260 G 3/4" - 650 1070 850 bez prikljuCka curenja ulja 4,2
HK DFE 200 3AY 12DC 140 12VDC 2260 G 3/4" G 1/4" 650 107,0 850 sabocnim prikljuckom curenjauljia 4,2
HK DFE 200 3AY 24DC 140 24 VDC 2260 G 3/4" G 1/4" 650 1070 850 sabocnim prikljuckom curenjauljia 4,2

Qmax - maks. volumen protoka

Pribor
HK 8P DIN 43650 Elektricni utikaé za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400

Rezervni delovi
HK SP DFE  Kalem za magnetni ragvasti ventil HK DFE

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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