HK EME
Elektronska kartica za pojaciva¢ HK EME AC

HANSAVFLEX

Osobine
Verzija asimetriCne rampe za podizanje i spustanje i 4 .
potenciometra zadate vrednosti L e e Bl
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Apsorbovana snaga 50 W m m R —
LD S
1 ] | " e
et | et
ot =
Opis
Evropski format kartice 100x160
za proporcionalne ventile sa jednim ili dva magneta bez transduktora
moze se koristiti u otvorenom i zatvorenom regulacionom kolu
elektronski filter na ulazu i izlazu
obostrani poklopac za zatvaranje
PE-Faston utika¢ za uzemljenje
Unapred podeSeni nominalni zadati signal 0 - 10 VDC
Artikal
Naziv Za tip ventila Tezina
(kg)
HK EME AC 01F RR4 1 1 magnet za HK RZGO 0,6
HK EME AC 01F RR4 2 1 magnet za HK RZMO 0,6
HK EME AC 01F RR4 3 1 magnet za HK proporcionalne racvaste ventile 0,6
HK EME AC 05F RR4 3 2 magneta za HK proporcionalne racvaste ventile 0,6
Pribor

HKEKM Drzac za evropsku karticu pojacivaca

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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