HK FAPC
Uredaj za servisiranje ulja HANSA[/FLEX

Napomena
Duzina usisnog creva / creva po pritiskom 1,8 / 2,0 m

Uredaj opremljen je memorijom za ¢uvanje podataka (memoriSe 500 klasa Cisto¢e sa datumom i vremenom, preuzimanje podataka u formatu koji
kompatibilan sa programom Excel).

Opis

Sa agregatom filtera mogu se jednostavno napuniti hidrauli¢ni sistemi ili sistemi za podmazivanje a u sporednom protoku mogu se kontrolisano Cistiti
Uredaj je podesan za mineralna ulja i ekoloSke hidrauli¢ne te¢nosti

Kompaktni dizajn obezbeduje jednostavan prilaz rezervoaru za ulje. HK FAPC 016 opremljen je crevima i spreman za prikljuivanje.

Najfiniji elementi filtera mogu se zameniti bez upotrebe specijalnog pomoc¢nog alata. Usisno crevo i crevo pod pritiskom direktno se namotavaju na
uredaj.

Posuda za ulje prihvata preostale ¢epove ulja.

Centralni elemenat agregata filtera su fini filterski elementi EXAPOR®. Visoki stepen separacije garantuju najvise stepene Cisto¢e a samim tim i
najvisi nivo zastite komponenata. Visoki kapacitet upijanja finih filterskih elementa za EXAPOR® omoguéavaju ekonomi¢nu eksploataciju uredaja.
Manometar prikazuje kada se elemenat filtera mora zameniti.

Za uklanjanje manijih koli¢ina vode iz hidrauli¢kih ulja moze se kratkoro€no upotrebiti filterski elemenat za apsorpciju vode EXAPOR® Aqua -
isporuka na zahtev -

HK FAPC 016 opremljen je monitorom za prikaz klase Cistoce. Vr$i se permanentni nadzor dostignute klase Cisto¢e u procesu punjenja ili

ciS¢enja.

Kod nadzora klase €istoce mogu¢ je odabir polozaja, preko kugliénog ventila, "posle filtera" (npr. kod punjenja sistema) i "pre filtera" (npr.

¢iSéenje uljnog punjenja). Preko polja prikaza moze se vrsiti izbor veli€ine Cestica 4, 6, 14 i 21 pm. Displej prikazuje redni broj odabranih

veli¢ina Cestica u skladu sa standardom 1SO 4406:1999.

Monitor se moze konfigurisati pomocu racunara preko infracrvenog interfejsa. Prenos podataka do racunara se moze vrsiti preko interfejsa RS232 a
proces se moze pratiti preko tabelarnog ili grafickog prikaza.

Artikal

Nominalni zapremina  Kapacitet Viskozitet mm2/s E - motor za tip filtera Usisna visina BD Tezina

protoka zaprljanosti max. max. max.
(L/min) (m) (bar) (kg)
HK FAPC 016 2105 16 280 150 230V/50Hz0,45kW  3E-NR(c)=200 1,5 4 24

BD = radni pritisak

Pribor
HK FAPC 1760 Nosac uredaja

Rezervni delovi
HK FAPC F  Elemenat filtera za uredaj za servisiranje ulja HK FAPC 016

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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