HK FHP
Kuciste za filtere pod pritiskom FHP 420bar HANSA[/ FLEX

Osobine HK FMP

Verzija bez bajpas ventila, bez prikaza stepena zaprljanosti ——
bez filterskog elementa 1

Radni pritisak  maks. 420 bara

.14

Napomena
Dimenzija "B": neophodan slobodni prostor za zamenu filterskog elementa

Opis
Filter pod pritiskom za ugradnju u cevovodu
Konstruisano (Qmax.) za medijum u skladu sa standardom ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) na Apges = 1,25 bar

Napomene u vezi porudzbine
Filterski elemenat nije sadrzan! Molimo porucite odvojeno.

Artikal
Povrsina filtera Priklju¢ak voda Tezina
(m2)
HK FHP 065 1 SG1 386 G1/2" 40 100 192 23 85,0 66 3,62
HK FHP 1352 8G2 1655 G1" 110 125 367 36 109,5 80 8,62
HK FHP 320 2 SF5 3258 1.1/4" SAE 6000 PSI/M 225 150 411 40 140,0 105 16,50
Pribor

HK VA OPT  Opticki prikaz stepena zaprljanosti
HK VA EL Elektricni prikaz stepena zaprljanosti

Rezervni delovi
HKHP H Elemenat filtera za filter pod pritiskom FMP/FHP

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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