HK HE
HE spojnica za zupCaste pumpe HANSA[/FLEX

Osobine HEHE
Verzija moze se kombinovati sa nosac¢em pumpe HK HL/PL = * -
Materijal  Aluminijum f ™= |
Zupcasti venac 80 Shore A L
Upotreba  za zupaste pumpe BG 0 do BG 3 zs Tﬁ, 155
1 Q B |

ez '
Napomena
Spojnice za pumpe BG1 odgovarajuce za vratilo 1:8; @ 10mm
Isporuka bez pri¢vrsnih zavrtnjeva za stranu motora
Opis
Elasti¢an na uvijanje, prigusuje vibracije, bez odrzavanja
Artikal
Naziv A B C D K JE gF agG g H Motor Pumpa Tezina

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK HE 21 65,00 19 29,5 19,5 M6 43 14 7,00 20 BG71 BGO / cilindr. osovina 0,12
HK HE 2 62,00 16 29,5 16,5 M6 43 14 7,59 28 BG71 BG1/ osovina 1:8 0,12
HK HE 22 81,00 16 45,5 19,5 M6 43 19 7,00 20 BG80 BGO / cilindr. osovina 0,16
HK HE 6 78,00 16 45,5 16,5 M6 43 19 7,59 28 BG80 BG1/ osovina 1:8 0,16
HK HE 47 85,50 19 44,5 22,0 M6 63 19 14,30 36 BG80 BG2 / osovina 1:8 0,32
HK HE 41 78,00 19 36,0 23,0 M6 63 24 7,59 30 BG90 BG1 / osovina 1:8 0,30
HK HE 15 85,50 19 44,5 22,0 M6 63 24 14,30 36 BG90 BG2 / osovina 1:8 0,34
HK HE 16 106,50 19 64,5 23,0 M8 63 28 7,59 30 BG100/112 BG1/osovina 1:8 0,43
HK HE 20 105,50 19 64,5 22,0 M8 63 28 14,30 36 BG100/112 BG2/osovina 1:8 0,44
HK HE 48 119,50 19 64,5 36,0 M8 63 28 18,36 44 BG100/112 BG3/osovina 1:8 0,48
HK HE 29 134,00 23 79,0 32,0 M8 86 38 14,17 50 BG132 BG2 / osovina 1:8 0,86
HK HE 30 134,00 23 79,0 32,0 M8 86 38 18,36 50 BG132 BG3 / osovina 1:8 0,93
HK HE 33 174,00 27 105,0 42,0 M10 110 42 14,17 60 BG160 BG2 / osovina 1:8 1,54
HK HE 34 174,00 27 105,0 42,0 M10 110 42 18,36 60 BG160 BG3 / osovina 1:8 1,54

@ G: maniji precnik konusa

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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