HK HG 03
Ventil za redukciju pritiska HANSA[/ FLEX

Osobine HI HG 03
Verzija Ventilmeduploce NS 0 " | [
direktnim upravljanjem . B ]
Radni pritisak maks. 350 bara - i
Zapreminski protok  maks. 40 I/min | i :
Prikljutak ISO/Cetop 03 NG6 Fofr
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_______ L.

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Ventil meduplo€e za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6

Napomene u vezi porudzbine
Ostali ventili meduplo¢e na zahtev

Artikal

deluje u kanalu Opseg podesavanja pritiska min. Opseg podesavanja pritiska max. Visina ploce TezZina

(bar) (bar) (mm) (kg)

HKHG 031032 P 3 32 40 1,4
HKHG 031100 P 20 100 40 1,4
HKHG 031210 P 50 210 40 1,4
HKHG 033032 A 3 32 40 1,4
HKHG 033100 A 20 100 40 1.4
HKHG 033210 A 50 210 40 1,4
HKHG 034032 B 3 32 40 1,4
HKHG 034100 B 20 100 40 1,4
HKHG 034210 B 50 210 40 1,4

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
11.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



