HKHL /PL/PK
Nosac¢ pumpe HANSA[/FLEX

Osobine HK HL PL
Verzija moze se kombinovati sa spojnicom HK HE i HK ROTEX

z
Materijal Aluminijum
Upotreba For gear pumps size 2 and size 3
Opis
Centriranje osovine motora i pumpe
Artikal

Prirubnica priklju¢ak pumpe

HKHL 1 70,00 130 160 110 Prirubnica sa dva otvora 66 BGO / cilindr. osovina BG71 0,44
HK HL 2 70,00 130 160 110 71,9x52,4 BG1 / osovina 1:8 BG71 0,44
HKHL 4L 86,00 165 200 130 Prirubnica sa dva otvora 66 BGO / cilindr. osovina BG80/90 0,68
HK HL 5L 86,00 165 200 130 71,9x 52,4 BG1 / osovina 1:8 BG80/90 0,67
HK HL 7SL 95,00 165 200 130 96,2x 71,5 BG2 / osovina 1:8 BG80/90 0,65
HK HL 81L 115,00 215 250 176 71,9x 52,4 BG1 / osovina 1:8 BG100/112 1,22
HK HL 9L 115,00 215 250 176 96,2x 71,5 BG2 / osovina 1:8 BG100/112 1,21
HK HL 11 130,00 215 250 176 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG100/112 1,20
HK HL 12 148,00 265 300 229 96,2x71,5 BG2 / osovina 1:8 BG132 1,99
HK HL 13 148,00 265 300 229 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG132 1,99
HK HL 15 187,00 300 350 210 96,2 x 71,5 BG2 / osovina 1:8 BG160/180 3,38
HK HL 16 187,00 300 350 210 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG160/180 3,38
HK PL 3000102 132,00 265 300 234 96,2x 71,5 BG2 / osovina 1:8 BG132 1,99
HK PK 3000208 137,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG132 1,90
HKPL 3500105 175,00 300 350 260 96,2 x 71,5 BG2 / osovina 1:8 BG160/180 3,38
HKPL 3500106 175,00 300 350 260 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG160/180 3,38
Pribor

HK DRV  Prigusni prsten
HK DPT  Zaptivka za nosa¢ pumpe

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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