HK MA
Adapter za manometar 700 bar HANSA[/FLEX

Osobine
Radni pritisak  maks. 700 bara

Opis

Za instalaciju manometara sa NPT-prikljuécima

Artikal

Naziv A B C @D JE gF Tezina
(mm) (mm) (mm) (kg)

HK MA 1 71 32 32 3/8" 3/8" NPT 1/2" 0,9

HK MA 3 117 40 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

HK MA 4 155 35 32 3/8" 3/8" NPT 1/2" 0,9

HK MA 5 71 31 32 3/8" 3/8" NPT 1/4" 0,9

Pribor

NY 2100 gﬁtrir;l;lflastlcno crevo za veoma veliki

GKS Gumena zastita od preloma

PNY 2100 HN  Pritisna nazuvica, AGN

PHY 2100 Pritisni priklju¢ak, NY 2100

SKL HN SP Navojna spojnica-fiksna polovica

SKL ZUBS SP  Zastita od prasine za SKL..SP

SKF IN SP Navojna spojnica-fiksna polovica

SKF ZUBS SP  Zastita od prasine za SKF..SP

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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