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Osobine
Verzija sa bajpas ventilom 1,75 bar, bez prikaza stepena

zaprljanosti
A10: sa anorganskim filterom (10 μm), apsolutno
filtriranje
P10: papirni filter (10 μm), nominalno filtriranje

Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 110 °C
Materijal Zaptivka: NBR
Radni pritisak maks. 8 bara

Napomena
Dimenzija"C": neophodan slobodni prostor za zamenu filterskog elementa

Opis
Filter povratnog voda za ugradnju u poklopac rezervoara, za dimenzije šeme otvora vidi grafiku.
Diferencijalni pritisak za papirni (P) elemenat filtera maks. 3 bar
Diferencijalni pritisak za neorganski elemenat filtera  (A) maks. 10 bar
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Konstruisano (Qmax.) za medijum u skladu sa standardom ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) na Δpges = 0,4 bar

Napomene u vezi porudžbine
Materijali za filtriranje ostalih vrste ulja, viskoziteta ili temperatura mogu se isporučiti na zahtev

Artikal
Naziv Filterska

jedinica 
Površina
filtera 

Priključak voda Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Tež
ina 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 A10

HK MPF 030 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G1 A10

HK MPF 100 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G2 A10

HK MPF 100 1 G2 P10
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HK MPF 400 3 G3 P10

HK MPF 750 1 F1 A10

HK MPF 750 1 F1 P10
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Artikal
Naziv Filterska

jedinica 
Površina
filtera 

Priključak voda Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Tež
ina 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G 2" - 620 430 105,0 450 220 11,5 173,5 48,5 - - - - - 5,68

A10 sa anorganskim filterom (10 μm), apsolutno filtriranje  –  P10 papirni filter (10 μm), nominalno filtriranje  –  Qmax - maks. volumen protoka

Pribor
HK MPF TE Produžetak cevi za filter povratnog voda MPF
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Rezervni delovi
HK MF P10 / A10 Elemenat filtera za filter povratnog voda MPF
HK MPF GEH Kućište za filter povratnog voda MPF


