
HK OEW BSK
Uljna kada za čelični rezervoar tip BSK

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Verzija bez stopala
Površinska zaštita Grundirano sa bojom cinka u prahu, otporno na

mineralna ulja
Materijal čelik

Opis
Kapacitet zapremine = korisna zapremina suda
100 % provereno na zaptivenost
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Artikal
Naziv Volumen B B1 H L L1 Težina 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OEW 63 BSK
HK OEW 100 BSK
HK OEW 160 BSK
HK OEW 200 BSK
HK OEW 250 BSK
HK OEW 300 BSK
HK OEW 400 BSK

74
105
160
200
250
300
400

600
700
800
850
1000
900
1000

315
414
544
594
644
654
689

200
200
200
220
200
250
250

700
850
1000
1100
1250
1400
1700

428
553
730
820
930
1128
1434

22
29
36
42
50
57
72

je oprema za sledeće proizvode
HK BSK Hiydraulični rezervoar BSK (sa otvorom za čišćenje)


