HK PCFC
2-kraki ventil za regulaciju protoka PCFC HANSA[/FLEX

Osobine HKPCFCN
Verzija pressure-compensated

Radni pritisak  maks. 300 bara

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Moment pritezanja za veli¢ine ventila 08 u aluminijumskom kuc¢istu: 34-41 Nm
Moment pritezanja za veli€ine ventila 08 u Celicnom kucistu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veli€ine ventila 10 u aluminijumskom kug¢istu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veli€ine ventila 10 u ¢elicnom kuc¢istu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veli€ine ventila 12 u aluminijumskom kugistu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veli¢ine ventila 12 u ¢eli¢nom kugistu: 95-102 Nm

Opis

Podesavanje preko zavrtnja

maks. odstupanje: 5%

Ventile podeSavati samo u stanju bez pritiska!

Artikal
(@] (@] A B pripadajuce kuciste za uvrtanje  Uvrtni navoj Opseg podeSavanja Opseg podeSavanja Tez-
min. max. kod Qulaz min. kod Qulaz max. i
(L/min) (L/min) (mm) (mm) (L/min) i
HK PCFC 08 NS0 02 8 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 4,0 8,0 017
HKPCFCO08NS003 11 22 410 280 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 5,5 11,0 0,17
HKPCFCO08NS005 19 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 9,5 19,0 0,17
HKPCFC10NS008 30 45 43 325 HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B 15,0 30,0 0,17
HKPCFC12NS015 57 90 498 445 HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 28,5 57,0 017
HKPCFC12NS020 76 90 498 445 HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 38,0 76,0 017

Qein - ulazni volumen protoka — Qmax - maks. volumen protoka — Qmin - min. volumen protoka za funkciju regulisanja

Pribor
HK GEH 20 AL Kuc¢iste ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, aluminijum
HK GEH 20 GGG  Kudiste ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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